F题

单相AC-DC变换电路

 一、任务 

    设计并制作如图1所示的单相AC-DC变换电路。输出直流电压稳定在36V，输出电流额定值为2A。
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 二、要求 

 1. 基本要求 
（1）在输入交流电压Us=24V、输出直流电流Io=2A 条件下，使输出直流电压Uo=36V±0.1V。 

（2）当Us=24V，Io 在0.2A～2.0A 范围内变化时，负载调整率
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 ≤ 0.5%。 

（3）当Io=2A，Us 在20V～30V 范围内变化时，电压调整率
[image: image3.wmf]U

S

 ≤ 0.5%。 

（4）设计并制作功率因数测量电路，实现AC-DC 变换电路输入侧功率因数的测量，测量误差绝对值不大于0.03。 

（5）具有输出过流保护功能，动作电流为2.5A±0.2A。 

2. 发挥部分 
（1）实现功率因数校正，在Us=24V，Io=2A，Uo=36V 条件下，使AC-DC 变 换电路交流输入侧功率因数不低于0.98。 

（2）在Us=24V，Io=2A，Uo=36V 条件下，使AC-DC 变换电路效率不低于95%。 

（3）能够根据设定自动调整功率因数，功率因数调整范围不小于0.80~1.00，稳态误差绝对值不大于0.03。 

（4）其他。 

三、说明

1. 图1中的变压器由自耦变压器和隔离变压器构成。

2. 题中交流参数均为有效值，AC-DC电路效率
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，其中
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本题定义：（1）负载调整率
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，其中Uo1为Io=0.2A时的直流输出电压，Uo2为Io=2.0A时的直流输出电压；（2）电压调整率
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，Uo1为Us=20V时的直流输出电压，Uo2为Us=30V时的直流输出电压。

4. 交流功率和功率因数测量可采用数字式电参数测量仪。

5. 辅助电源由220V工频供电，可购买电源模块（亦可自制），作为作品的组成部分。测试时，不再另行提供稳压电源。

6. 制作时须考虑测试方便，合理设置测试点，参考图1。
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